
Injektorpihusti IDK/IDKN JKI-kadusidvähendav 
tunnustus: 90/75/50 %

Aktuaalne nimekiri 

www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

ISO 	 Pihustisuurused 
01 – 10

	 Vihunurk 
90°, 120°

	 Materjalid 
POM, Keraamika

bar

	 Surveala
	– IDK-01 kuni -03:  
1,5 – 3 – 6 bar

	– IDK-04 kuni -10:  
1 – 1,5 – 3 – 6 bar

	– AHL 
IDK -01 kuni -03: 
1,5 – 2,5 bar 
IDK -04 kuni -10: 
1 – 2,5 bar 
IDKN: 1 – 2,5 bar

	 Soovitatud filtrid 
80 M 01 
60 M 015 – 04 
25 M 05 – 10

	 Piisasuurused 
Väga suur –  
keskmine

	 Võtmesuurus 
8 mm

Kasutamisvõimalused
	 Taimekaitsevahendid 

ja kasvuregulaatorid

AHL
UAN

	 Vedelväetamine

	 Kombineeritud  
kasutus

	 Äärepritsimine kom-
bineerituna pihustiga 
IDKS 80

	 Golfiväljakud

	 Seljaprits

	 Kasvuhooned

Väga triivikindel, kompaktne, 
laia piisavaliku suuruse valiku-
ga injektorpihusti (väga suur 
kuni keskmine).

Eelised
	� 90 % Triivivähendav
–	IDK 120-05 kuni -06
–	IDKN 120-03 kuni -04 
	� Äärmiselt triivikindel sur-
vealas kuni 3 bar (olenevalt 
suurusest)
	� Hinnasõbralik lahendus 
kallimatele pihustitele
	� Väga hea ladestusstruktu-
ur ja taimestikku tungimine

Tellimine 
Tüüp + Vihunurk + Rahvusvaheline suurus + Materjal = Tellimisnumber
IDK 120° 01 (POM) = IDK 120-01
IDK 120° 01 C (Keraamika) = IDK 120-01 C
MultiCap IDK 120° 01 (POM) = MultiCap IDK 120-01

JKI-Tunnustus kombineeritud kasutusele

Tööriistadetta väljavõetav 
injektor

G 1661
G 1662
G 1663
G 1683
G 1718
G 1799
G 1800
G 1801
G 1802
G 1936

IDK IDK-C IDKN*
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Pihustikorpus

Injektor

Andmed mm.IDKN tunnus: pihustikorpus valge ribaga
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